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Länge bis
900 mm/10 kg

Länge bis
600 mm/15 kg

MONTAGEANLEITUNG / INSTRUKCJA MONTA¯U

SITE 1/4

Type:
Typ: 23

Modellnummer:
Numer modelu: 21 WS FR
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Hiemit können Sie die mitgelieferten Schrauben nachmessen
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Pflegehinweis!
Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem 
Feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycz¹ca pielêgnacji!
Proszê czyœciæ tylko such¹ lub lekko wilgotn¹ 
Szmatk¹ do kurzu. Nie u¿ywaæ ¿adnych 
Œrodków szorstkich!
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Die Zeit der Montage:
Czas monta¿u: 60 min

Max. Zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:
Maksymalne obci¹¿enie pó³ek w kg:

Modellname:
Nazwa modelu: FRESH
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Die beigefügten Dübel zum 
Aufhängen des Elements dürfen 
nur bei Betonwänden eingesetzt 
werden, bei anderen Wandarten 
müssen entsprechende Dübel 
zugekauft werden.

Za³¹czone ko³ki do zawieszania 
bry³y, do stosowania wy³¹cznie 
do œcian betonowych, do innych 
œcian nale¿y odpowiednie dokupiæ.

Verstellmöglichkeiten
a) Fugenverstellung:
    Befestigungsschraube „A” lockern, gewünschte Fuge mit Schraube „B”
    einstellen, Schraube „A” anziehen.
b) Tiefenverstellung:
    Befestigungsschraube “A” lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, 
    Schraube “A” anziehen, Schraube “B” mit einer 1  Drehung nach rechts arrettieren.
c) Höhenverstellubg:
    Befestugungsschraube “C” lockern, Höhe einstellen, Schraube “C” anziehen.

Mo¿liwoœci regulacji
a) Regulacja szczeliny:
    Poluzowaæ wkrêt „A”, wkrêtem „ B” ustawiæ odpowiedni¹ szczelinê, dokrêciæ wkrêt „A”.
b) Regulacja g³êbokoœci:
    Poluzowaæ wkrêt „A” (1 obrót), ustawiæ g³êbokoœæ , dokrêciæ wkrêt „A”.
c) Regulacja wysokoœci:
    Poluzowaæ wkrêty „C” (1 obrót), dokonaæ regulacji wysokoœci po³o¿enia drzwi, 
    dokrêciæ wkrêty „C”
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